BestDVR
    
                                                                BestDVR-1603A-S /803(А)-S /403A-S


Краткое руководство пользователя
Процессорный блок обработки данных с сетевым подключением (Видеорегистратор)

Модели: BestDVR-1603A-S/803A-S/803-S/403A-S
Благодарим за покупку нашего сетевого DVR. В этом руководстве описывается сетевой видеорегистратор (DVR) модели BestDVR-1603A-S/803A-S/803-S/403A-S. Внимательно прочтите это Руководство для пользователя, чтобы правильно и безопасно пользоваться вашим устройством.

Содержание этого Руководства может изменяться без уведомления.

1.
Знакомство с изделием

1.1
Общее описание

Цифровые видеорегистраторы модели BestDVR-1603A-S/803-S/803A-S/403A-S являются профессиональными устройствами для видеонаблюдения. В нем используются встроенное микропроцессорное устройство управления (МКУ) и операционная система реального времени наряду с самыми совершенными технологиями в информационной индустрии, такие как  кодирование/декодирование видео- и аудиосигналов, запись на дисковый накопитель и протокол TCP/IP. Программно-аппаратное обеспечение записанное во флэш-память, более стабильную и надежную.

Устройство модели BestDVR-1603A-S/803-S/803A-S/403A-S может  работать как цифровой видеорегистратор (DVR) или как цифровой видеосервер (DVS) в профессиональной системе видеонаблюдения. Он может использоваться как самостоятельное устройство, а также встраиваться в мощную сеть видеонаблюдения, которые широко используются в банках, системах дальней связи, на транспорте, производственных предприятиях, в складских помещениях, на ирригационных сооружениях и т. д.

Цифровые видеорегистраторы, нового модельного ряда  BestDVR-1603A-S/803-S/803A-S/403A-S отличаются от предыдущего модельного ряда (BestDVR-1603A /803 /403A) возможностью подключения дисковых накопителей SATA, которые являются более современными и быстродействующими, новой версией ПО, в которой устранены все недостатки предыдущей версии, и более современным внешним дизайном. DVR модели  BestDVR-1603A-S/803-S/803A-S/403A-S выполнены на более современных, мощных процессорах.
1.2
Обозначение модели

 BestDVR-1603A-S

– Видеорегистратор на 16 каналов видео, 4 канала аудио

 BestDVR-803-S

– Видеорегистратор на 8 каналов видео, без аудио

 BestDVR-803A-S

– Видеорегистратор на 8 каналов видео, 4 канала аудио

 BestDVR-403A-S

– Видеорегистратор на 4 канала видео, 4 канала аудио

1.3
Функциональные возможности

Сжатие

· Видеовходы - 16 каналов (PAL/NTSC) максимум. Каждый канал независимый с аппаратным сжатием по стандарту H.264. В случае модели BestDVR-403A-S общая частота составляет 100 кадр/с (PAL) или 120 кадр/с (NTSC). В случае модели BestDVR-1603A-S общая частота составляет 200 кадр/с (PAL, первые 8 каналов 100 кадр/с и вторые 8 каналов 100 кадр/с) или 240 кадр/с (NTSC, первые 8 каналов 120 кадр/с и вторые 8 каналов 120 кадр/с). Возможность регулировки как скорости передачи данных, так и частоты кадров.

· Аудиовходы – 4 канала. Каждый канал независимый со сжатием OggVorbis и скоростью передачи данных 16 КБ/с. 

· Сжатые видео- и аудиосигналы синхронные. Можно выбрать либо смешанный поток, либо видеопоток.

· Возможность подключения видеопетли.

· Разрешение DCIF, 2CIF, CIF и QCIF.

· Обнаружение движения в разных зонах.

· Вывод на экран и изменяемое положение вывода информации на экран.

· Показ логотипа и изменяемое положение логотипа.

Локальные функции

Запись

· Разные типы записи, включая запись в реальном времени, запись вручную, по обнаружению движения, по внешнему сигналу, по обнаружению движения и внешнему сигналу, по обнаружению движения или внешнему сигналу.

· До 4 жестких дисков со встроенным интерфейсом SATA; каждый жесткий диск может иметь объем максимум 2000 ГБ.

· Поддержка файловой системы FAT32.

· Поддержка технологии S.M.A.R.T. дисковых накопителей.

· Циклическая или нециклическая запись.

· Архивирование записанных файлов и клипов. Возможность установки внутрь и подключения к SATA – Mobile rack, CD-RW, DVD-RW, или внешнего подключения по USB – USB-Flash, USB-HDD, USB-CD-RW, USB-DVD-RW.

Предварительный просмотр и воспроизведение

· Возможность подключения аналогового монитора и выход VGA.

· Несколько режимов предварительного просмотра.

· Маскирование чувствительных зон.

· Сигнализация преднамеренного закрывания объектива камеры.

· Одноканальное воспроизведение по файлам или по времени.

· Показ локального состояния записи.

Обзор с поворотом, наклоном и увеличением

· Поддержка многих видов протокола PTZ (поворот/наклон/увеличение).

· Предварительная настройка, последовательность и режим обзора.

Сигнализация

· Предупредительная сигнализация, сигнализация обнаружения движения, внешний сигнал и т.д. 

Другие функции

· ИК-пульт и «Мышь» для управления.

· Определение приоритетов пользователей.

Сеть

· Поддержка сетевых протоколов TCP, UDP, RTP, Multicast (групповая передача).

· Поддержка протокола PPPoE широкополосной связи.

· Поддержка протокола PSTN узкополосной связи.

· Дистанционная настройка параметров.

· Предупреждающая информация может передаваться на удаленный центр.

· Управление камерой по сети (протокол PTZ).

· Запись в потоковом режиме с передачей по сети.

· Загрузка и воспроизведение записанных файлов по сети.

· Дистанционное обновление программно-аппаратного обеспечения.

· RS-232 поддерживает функцию прозрачного канала для возможности управления устройствами с последовательной связь через удаленный компьютер.

· Поддержка Internet Explorer для просмотра параметров и настройки DVR.

· Регистрация событий.

Поддержка разработки ПО

· Сетевой комплект разработчика ПО (SDK).

· Исходная клиентская демонстрационная программа.

1.4
Комплектация

	
	Количество, шт.

	Комплектация
	BestDVR-403A-S
	BestDVR-803-S/803A-S
	BestDVR-1603A-S

	Видеорегистратор (DVR)
	1
	1
	1

	CD-диск с ПО Клиент для установки на ПК
	1
	1
	1

	ИК-пульт (без батареек ААА)
	1
	1
	1

	Шнур питания ~220В
	1
	1
	1

	Мышь для ПК, для управления DVR
	1
	1
	1

	Кабель (шлейфы) SATA 
	4
	4
	4

	Комплект крепления в 19” стойку (уголки металлические 2шт. и крепление, винты 4 шт.)
	1
	1
	1

	Винты 1/8” x 6 серебристые
	16
	16
	16

	Крышка пластиковая (заглушка) от передней панели
	1
	1
	1

	Упаковка
	1
	1
	1


2.
Описание

2.1
Описание задней панели
Замечание: Между разными моделями могут быть отличия.
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Задняя панель модели BestDVR-1603A-S/803(A)-S
[image: image2.emf]
Задняя панель модели BestDVR-403A-S

	Позиция
	Физический интерфейс
	Описание

	1
	Видеовход
	Стандартный разъем BNC

	2
	Видеовыход
	Для подключения монитора, вывода видеосигнала и меню.

	
	Аудиовыход
	1 канал RCA (1,0 Vдвухампл., 75 Ом)

	3
	Аудиовход
	4 канала RCA (1,0 Vдвухампл., 75 Ом) для моделей 1603A-S, 803A-S, 403A-S

	4
	Выход видеопетли
	На модели BestDVR-1603A-S - соединители DB15.
На модели BestDVR-403-S – байонетные соединители на плате.

	5
	Интерфейс VGA
	Для подключения дисплея VGA.

	
	RS-232
	Для подключения устройств RS-232.
Назначение выводов см. в приложении В.

	6
	Сетевой интерфейс UTP
	Для подключения сетевых устройств.
Назначение выводов см. в приложении В.

	7
	RS-485
	Для управления камерой (протокол PTZ). 
Назначение выводов см. в приложении В.

	
	Вход внешнего сигнала
	Вход сигнала 16/8/14.

	
	Выход реле
	Выход сигнала 2/4.

	8
	Вход питания
	100 В~240 В переменного тока.


2.2
Передняя панель
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	П/п
	Тип
	Обозначение
	Описание

	1
	Состояние Индикаторы
	READY

STATUS


ALARM

RECORD


NETWORK
	DVR готов к работе.

Зеленое свечение означает, что можно использовать дистанционный ИК-пульт управления.

Красное свечение означает неполадку.

Мерцание красного свечения означает, что происходит считывание или запись на дисковый накопитель.

Состояние подключения сети.

	2
	Индикатор
	
	ИК-порт.

	2
	Цифровые клавиши
	
	Ввод численных значений, знаков нижнего регистра, верхнего регистра и символов.

	3
	Функциональные клавиши
	MENU

ESC


	1. Включение меню;

2. Короткое нажатие - управление щеткой【WIPER】.

3. Для отмены звука при нажатии кнопок нажмите клавишу [MENU] и удерживайте более 5 секунд.

【ZOOM-】- уменьшение при управлении камерой (протокол PTZ).

【ZOOM+】- увеличение при управлении камерой (протокол PTZ).

Отмена и возврат в главное меню.

1. В режиме редактирования удаляет знак по текущему положению курсора;

2. 【IRIS+】- увеличение диафрагмы при управлении камерой (протокол PTZ);

3. Select  or × to enable or disable.

	3
	Функциональные клавиши
	EDIT

PLAY

REC

PTZ

PREV

SHIFT
	1. Воспроизведение на DVR;

2. 【AUTO】- автоматический режим при управлении камерой (протокол PTZ).

1. Запись вручную;

2. 【SHOT】- съемка при управлении камерой (протокол PTZ) (с предварительной настройкой). 

1. Включение режима управления камерой (протокол PTZ);

2. 【IRIS-】- уменьшение диафрагмы при управлении камерой (протокол PTZ).

1. Переключатель просмотра в многооконном режиме;

2. Переключатель меню в режиме просмотра;

【FOCUS-】- фокус- при управлении камерой (протокол PTZ).

1. Переключатель ввода (численное значение, нижний регистр, верхний регистр и символ);

2. 【FOCUS+】- фокус+ при управлении камерой (протокол PTZ);

3. В режиме просмотра показывает или скрывает строку состояния канала.

Переключение между цифровыми клавишами и функциональными клавишами

	4
	Клавиши управления
	Клавиши направления

ENTER
	Клавиши 【↑】,【↓】,【】 и 【】.

1. В режиме меню: 【】 и 【】 - выбор,【↑】/【↓】 - изменение;

2. Управление направлением (протокол PTZ);

3. Управление скоростью воспроизведения.

1. Подтверждение выбора в меню;

2. Для разрешения или запрещения выбирается  или × ;

3. Пауза при воспроизведении.

	5
	ПИТАНИЕ
	POWER
	Включатель/выключатель питания устройства с индикатором. Зеленое свечение означает, что DVR работает; красное свечение - DVR выключен; отсутствие свечения – питание отсутствует.


Не забывайте, что переключение между цифровыми клавишами и функциональными клавишами делается кнопкой [SHIFT].

2.3
Пульт управления
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	Позиция
	Обозначение
	Описание

	1
	POWER
	Выключение устройства.

	2
	DEV
	Разрешение/запрещение дистанционного ИК-пульта.

	3
	Цифровые клавиши
	То же, что и цифровые клавиши на передней панели.

	4
	EDIT
	То же, что и клавиша EDIT на передней панели.

	5
	A
	То же, что и клавиша А на передней панели.

	6
	REC
	То же, что и клавиша REC на передней панели.

	7
	PLAY
	То же, что и клавиша PLAY на передней панели.

	8
	INFO
	То же, что и клавиша INFO на передней панели.

	9
	VOIP
	То же, что и клавиша VOIP на передней панели.

	10
	MENU
	То же, что и клавиша MENU на передней панели.

	11
	PREV
	То же, что и клавиша PREV на передней панели.

	12
	Клавиши направления ENTER
	То же, что и клавиши направления и клавиша ENTER на передней панели.

	13
	PTZ
	То же, что и клавиша PTZ на передней панели.

	14
	ESC
	То же, что и клавиша ESC на передней панели.

	15
	Резервная
	

	16
	F1
	То же, что и клавиша【F1】на передней панели.

	17
	Управление объективом
	Диафрагма, фокус и изменение масштаба.

	18
	F2
	То же, что и клавиша【F2】на передней панели.


Технические характеристики

	Модель
	BestDVR-403A-S 
	BestDVR-803-S/803A-S
	BestDVR-1603A-S

	Сжатие видеосигнала
	H.264

	Разрешение в режиме просмотра
	PAL: 704*576 (4CIF),  NTSC: 704*480 (4CIF)

	Разрежение в режиме восп-я
	2CIF/CIF/QCIF

	Число видеовходов
	4
	8
	16

	Интерфейс видеовхода
	Байонетный (напряжение: 1,0 Вдвухампл., сопротивление: 75 Ом)

	Число видеовыходов
	1 канал, байонетный (напряжение: 1,0 Вдвухампл., сопротивление: 75 Ом)

	Число выходов видеопетли
	4
	8
	16

	Общая частота кадров
	Общая частота 100/120 кадр/с CIF 70/84 кадр/с 2CIF 
	Общая частота 
176/192 кадр/с CIF 64/72 кадр/с 2CIF
	Общая частота 376/392 кадр/с CIF 
128/144 кадр/с 2CIF

	Тип потока
	Видео/Видео и звук
	Видео
	Видео

	Макс. скорость передачи
	32 Кб/с—2 Мб/с, саморегулировка

	Число аудиовходов
	4
	--
	4

	Интерфейс видеовхода
	RCA (линейное напряжение, сопротив. 600Ом)
	--
	RCA (линейное напряжение, сопротив. 600 Ом)

	Число аудиовыходов
	1 канал, RCA (линейное напряжение, сопротив. 600 Ом)
	- / 1 канал, RCA (линейное напряжение, сопротив. 600 Ом)
	1 канал, RCA (линейное напряжение, сопротив. 600 Ом)

	Сжатие аудиосигнала
	OggVorbis
	- / OggVorbis
	OggVorbis

	Скорость сжатия аудиосигнала
	16 Кб/с
	--
	16 Кб/с

	Интерфейсы связи
	1 RJ45 10M/100M интерфейс Ethernet с саморегулировкой

1 интерфейс RS232 

1 интерфейс RS485

	Жесткий диск с SATA 
	2 интерфейса SATA, могут поддерживать 4 жестких диска SATA и каждый жесткий диск может быть объемом 2000 Гб или 2 жестких диска + устройство считывания/записи компакт-дисков / устройство записи цифровых видеодисков SATA

	Интерфейс USB 
	1 интерфейс USB, USB1.1, может поддерживать флэш-память USB, жесткий диск USB, устройство считывания/записи компакт-дисков / устройство записи цифровых видеодисков USB 

	Интерфейс VGA 
	1 интерфейс VGA, поддерживает разрешение: 800×600/60 Гц, 800×600/75 Гц, 1024×768/60 Гц

	Число входов внешнего сигнала
	4
	8
	16

	Число выходов реле
	2
	4
	4

	Питание
	100~240 В переменного тока, 6,3 A, 50~60 Гц

	Потребляемая мощность
	20—42 Вт (без жесткого диска)

	Рабочая температура
	-10℃--＋55℃

	Рабочая влажность
	10％--90％

	Размеры
	стандарт 14,25 inch (440 мм*390 мм*70 мм)

	Вес
	≤8 кг (без жесткого диска и устройства считывания/записи компакт-дисков)


PAL: 176*144(QCIF), 352*288(CIF), 704*288(2CIF), 528*384(DCIF), 704*576(4CIF)
Официальный поставщик в РФ:

ООО «Видеомакс» Москва.

Производитель: Hangzhou Hikvision Digital technology Co.,LTD, China
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